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ADVANCED MATERIALS FOR THE BUILDING INDUSTRY

RESIMIX

RESISOLV 111

SOLVENTE PER PULIZIA ATTREZZI E
DILUENTE SPECIFICO PER FORMULATI EPOSSIDICI

RESISOLV 111 é un diluente, formulato miscelando materie prime selezionate e di alta qualita,
utilizzato principalmente per la diluizione di fondi, finiture lucide e opache mono e bicomponenti.
Grazie alla sua alta capacita solvente & adatto anche per essere utilizzato per pulire e sgrassare
pistole, pennelli, rulli, utensili e/o attrezzi sporchi di vernici.

Caratteristiche tecniche

Consistenza Liquido

Colore Incolore

Densita circa 0,883 kg/t
Temperatura di autoaccensione | 245 °C

Temperatura di ebollizione 101-130 °C

Punto di infiammabilita < 21°C

Idrosolubilita Non miscibile in acqua

Modalita d’uso

Per diluire

Diluire il prodotto da applicare fino ad arrivare alla fluidita desiderata a seconda del metodo di
applicazione (pennello, rullo, spruzzo airless).

Per pulire

Usare tal quale sia per la pulizia di superfici che di pennelli, rulli e utensili sporchi di vernici o smali
purché non ancora essiccati.

Note

Effettuare sempre una prova preliminare prima dell’'utilizzo rispettando le prescrizioni di utilizzo
riportate nelle schede tecniche dei prodotti utilizzati.

Confezioni e stoccaggio

RESISOLYV 111 viene fornito in taniche da 5, 10 e 25 4.

Le informazioni contenute in questa scheda sono dettate dalle migliori esperienze pratiche e di laboratorio della RESIMIX, che garantisce i suoi prodotti
quando vengono applicati secondo le istruzioni. E’ tuttavia compito del Cliente verificare che il prodotto sia adatto allimpiego cui intende destinarlo. Il
produttore declina ogni responsabilita per i risultati di applicazioni errate o comunqgue al di fuori del suo controllo. La RESIMIX si riserva di apportare
variazione dei dati. Per qualsiasi ulteriore chiarimento, si consiglia la spettabile clientela di rivolgersi all’'Ufficio Assistenza Tecnica

RESIMIX S.r.l. - Via A. Pacinotti, 12/14 - 36040 Brendola (VI) - Tel. 0444-400773 r.a. - Telefax 0444-601662
www.resimix.com - email: info@resimix.com


http://www.resimix.com/

